
►FRS 900

25

Tabla Ebadı mm 790x970 960x1220Table Size

Tabla Hareket Mesafesi mm 200 200Vertical Travel of Table  

Bıçak Sütun Açıklığı mm 910 1250Distance Shaft of Column

Mil Hareket Mesafesi mm 80 80Vertical Travel of Spindle 

Ayarlı Yükseklik Kademesi seviye
 5 5Adjustable Clamps level

Maks. Mil/Tabla Ara Açıklığı mm 260 260
Max. Distance Between Table to Spindle  

İş Mili Devri d/dak 9000-18000 9000-18000
RPM of Spindle RPM

Motor Gücü Kw 2.4/3 2.4/3
Motor Power HP 3.2/4 3.2/4

Pens  
Ø 14 14Collets    

Genel Ölçüler mm 1700x1000x1650 2100x1200x1650Overall Dimensions 

Net Ağırlık Kg 610 840Net Weight

  900 1250Teknik Özellikler / Technical Data

►Monoblok çelik gövde 
  Monoblock steel body 
►İş milini Pnömatik indirip kaldırma
  Pneumatic spindle moving up&down
►İş milinde kademeli derinlik ayarı
  Gradual spindle depth adjustment
►Aydınlatma sistemi 24 volt 
  Lighting system 24 volt
►Bıçak ve el koruma aparatı
  Protection for hand and cutter


